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1. 室内控制功能 

1.1. 室内传感器功能 

传感器名称 范围 精度 备注 

Ti1 室内环境温度 -30 ~ 70°C 0.5°C R25 = 10KΩ 
B25/50 = 3450K 

Ti2 室内盘管温度 -30 ~ 70°C 0.5°C R25 = 10KΩ 
B25/50 = 3450K 

 

1.2. 室内遥控功能 

l 遥控设定开关机：开机/关机； 

l 遥控设定运行模式：自动 / 制冷 / 除湿 / 送风/制热； 

l 遥控设定室内温度：Tr范围 16~32°C，设定间隔 1°C； 

l 遥控设定室内风机：自动风/低风 /中低风/中风/中高风 / 高风； 

l 遥控设定垂直摆风：固定/摆动； 

l 遥控设定下出风：关闭 / 打开（仅制热模式有效，其它模式强制关闭）； 

l 遥控设定强力：进入 / 退出强力功能； 

l 遥控设定睡眠：进入/退出睡眠功能； 

l 遥控设定定时开机：定时时间 1~24小时（设定间隔 1小时，仅关机时有效）； 

l 遥控设定定时关机：定时时间 1~24小时（设定间隔 1小时，仅开机时有效）； 

l 遥控设定灯光：开启/关闭室内显示。 
 
 

1.2.1. 自动模式功能 

l 自动模式开机或从其它模式切换到自动模式时，控制器根据室内环境温度

Ti1与遥控设定温度 Tr设定实际运行模式；自动模式运行过程中，在压缩机

停机 30分钟后，亦按照该方式切换实际运行模式。 

温度条件 设定模式 

Ti1 – Tr > 1°C 制冷模式 

-1°C ≤ Ti1 – Tr ≤ 1°C 送风模式 

Ti1 – Tr < -1°C 自动模式 
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1.2.2. 睡眠功能 

l 制冷/制热模式，遥控设定进入睡眠功能后，室内风机转为低风运行；室内设

定温度 Ts会根据遥控设定温度 Tr随睡眠功能运行时间进行调节（其它情况

下，室内设定温度 Ts与遥控设定温度 Tr保持一致）； 

l 睡眠功能运行 8小时后自动退出，室内风机恢复遥控设定运行。 

制冷 

模式 

 

制热 

模式 

 
 
 

1.3. 室内显示功能 

遥控设定 
模式灯显示 运行灯显示 数码管显示 

开关机 模式 

开机 

自动 
实际运行模式对

应的模式灯点亮 

压缩机运行时点亮 遥控设定温度 Tr 制冷 制冷模式灯点亮 

制热 制热模式灯点亮 

除湿 除湿模式灯点亮 

送风 无显示 无显示 室内环境温度 Ti1 

关机 无显示 无显示 无显示 
 
 

8小时后 2小时后 进入睡眠 
Tr-2 

Tr-1 

Tr 
Ts/°C 

Tr+2 

Tr 

Tr+1 

8小时后 2小时后 进入睡眠 

Ts/°C 
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1.4. 室内蜂鸣器功能 

l 室内机上电时，室内蜂鸣器长鸣 1声； 

l 室内机接收到遥控信号时，室内蜂鸣器短鸣 1声。 
 
 

1.5. 室内风机功能 

1.5.1. 制冷模式室内风机功能 

l 遥控设定强力功能时，室内风机将以强力风速运行； 

l 遥控设定低风/中低风/中风/中高风/高风时，室内风机将以对应风速运行； 

l 遥控设定自动风时，室内风机将根据制冷室内温差 ΔT设定风速运行： 

n 制冷室内温差ΔT = 室内环境温度Ti1 – 室内设定温度Ts + 制冷补偿温度Tc； 

 

l 干燥功能：遥控关机后，室内风机将以低风持续运行 1分钟后停机、或在压

缩机停机 1 分钟后停机；干燥功能运行过程中，垂直摆风固定于干燥角度，

制冷模式灯闪烁。 
 
 

1.5.2. 制热模式室内风机功能 

l 遥控设定强力功能时，室内风机将以强力风速运行； 

l 遥控设定低风/中低风/中风/中高风/高风时，室内风机将以对应风速运行； 

l 遥控设定自动风时，室内风机将根据制热室内温差 ΔT设定风速运行： 

n 制热室内温差ΔT = 室内设定温度Ts – 室内环境温度Ti1 + 制热补偿温度Tc； 

低风 

中低风 

中风 

中高风 

高风 

0 

1 

3 

2 

ΔT/°C 

4 
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l 防冷风功能：室内盘管温度 Ti2过低时，室内风机会限制实际运行风速以防

冷风吹出；压缩机启动 1分钟后，如果室内盘管温度 Ti2未达到室内风机启

动条件，则室内风机强制以微风运行；防冷风功能运行过程中，如果室内风

机停机或被限制以微风运行，则垂直摆风固定于防冷风角度； 

 
l 吹余热功能：制热模式关机后，室内风机将以低风持续运行 1分钟后停机、

或在室内盘管温度 Ti2小于 24°C后停机；吹余热功能运行过程中，垂直摆

风固定于吹余热角度，制热模式灯闪烁。 

 
 
  

停机 

32 

36 

40 

38 

42 

30 

34 
低风 

中低风 

中风 

中高风 

高风 

Ti2/°C 

微风 28 
26 

低风 

中低风 

中风 

中高风 

高风 

0 

1 

3 

2 

ΔT/°C 

4 
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1.5.3. 除湿模式室内风机功能 

l 室内风机将固定以低风运行； 

l 干燥功能：遥控关机后，室内风机将以低风持续运行 1分钟后停机、或在压

缩机停机 1 分钟后停机；干燥功能运行过程中，垂直摆风固定于干燥角度，

除湿模式灯闪烁。 
 
 

1.5.4. 送风模式室内风机功能 

l 室内风机将以遥控设定运行（送风模式无法遥控设定自动风）。 
 
 

1.5.5. 自动模式室内风机功能 

l 室内风机执行实际运行模式的控制方式。 
 
 

1.6. 室内垂直摆风功能 

l 室内机上电或关机时，室内垂直摆风沿关闭方向摆动进行复位； 

l 遥控设定垂直摆风摆动时，室内垂直摆风在当前模式的角度范围内摆动； 

l 遥控设定垂直摆风固定时，室内垂直摆风固定在当前位置。 
 
 

1.7. 室内上电继电器功能 

l 开机以制冷/制热/除湿模式运行时，室内上电继电器开启； 

l 开机以送风模式运行或关机时，室内上电继电器在压缩机停机 5分钟后关闭； 

l 室内上电继电器关闭后，必须等待 1分钟后才能再次开启； 

l 室内机出现故障时，室内上电继电器在停机 5分钟后关闭；室内机故障清除

后恢复正常控制； 

l 室外机出现故障时，室内上电继电器在压缩机停机 50秒后关闭，并在关闭 1

分钟后再次开启；如果室内上电继电器在 1小时内开启 5次后，室外机故障

仍未清除，则室内上电继电器保持关闭状态；遥控关机可解除该限制。 
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2. 室外控制功能 

2.1. 室外传感器功能 

温度传感器名称 范围 精度 备注 

To1 室外环境温度 -20 ~ 85°C 0.5°C R25 = 15KΩ 
B25/50 = 3950K 

To2 室外盘管温度 -30 ~ 105°C 0.5°C R25 = 20KΩ 
B25/50 = 3950K 

To3 压缩机排气温度 -40 ~ 150°C 1.0°C R25 = 50KΩ 
B25/50 = 3950K 

To4 压缩机吸气温度 -30 ~ 105°C 0.5°C R25 = 20KΩ 
B25/50 = 3950K 

 
 

开关传感器名称 动作方式 备注 

高压侧压力开关 
平时常闭 

系统压力过高时断开 – 

低压侧压力开关 
平时常闭 

系统压力过低时断开 – 

 
 

2.2. 室外风机功能 

l 室外风机在压缩机启动 5秒前开启、在压缩机停机 30秒后关闭。 
 
 

2.3. 室外四通阀功能 
方向 运行模式 开启方式 关闭方式 

制热开启 
制热 压缩机启动 2秒前开启 压缩机停机 60秒

后关闭 制冷/除湿/送风 不开启 

制冷开启 
制冷/除湿 压缩机启动 2秒前开启 压缩机停机 60秒

后关闭 制热/送风 不开启 
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2.4. 室外电子膨胀阀功能 

2.4.1. 电子膨胀阀复位功能 

l 室外机上电或开机时，主回路电子膨胀阀与增焓回路电子膨胀阀依次进行一

次复位； 

l 主回路电子膨胀阀复位动作：沿关闭方向运行 600步以确保其完全关闭，然

后开启到初始位置 250步； 

l 增焓回路电子膨胀阀复位动作：沿关闭方向运行 600 步以确保其完全关闭，

然后保持在关闭位置 0步； 

l 电子膨胀阀复位动作完成后，才能启动其它室外机外设。 
 
 

2.4.2. 主回路电子膨胀阀功能 

l 压缩机启动 5分钟内，主回路电子膨胀阀根据室外环境温度 To1与压缩机运

行频率 Fr设定初始开度； 

n 制冷/除湿模式 

室外环境温度 To1 (°C) < 22 ≥ 22 
压缩机运行频率 Fr (Hz) < 50 50 ~ 65 ≥ 65 < 50 50 ~ 65 ≥ 65 

初始开度 150 170 200 160 180 220 

n 制热模式 

室外环境温度 To1 (°C) <6 ≥ 6 
压缩机运行频率 Fr (Hz) < 50 50 ~ 65 ≥ 65 < 50 50 ~ 65 ≥ 65 

初始开度 100 120 120 120 150 150 

l 压缩机启动 5分钟后，主回路电子膨胀阀根据吸气过热度进行调节，调节周

期为 30秒，调节范围为 80 ~ 480步； 

n 制冷/除湿模式 

吸气过热度 Tsh = 压缩机吸气温度 To4 – 室内盘管温度 Ti2； 

压缩机运行频率 Fr (Hz) < 50 50 ~ 60 60 ~ 70 70 ~ 80 ≥ 80 
目标吸气过热度(°C) 1 0 0 0 -1 

n 制热模式 

吸气过热度 Tsh = 压缩机吸气温度 To4 – 室外盘管温度 To2； 

压缩机运行频率 Fr (Hz) < 50 50 ~ 60 60 ~ 70 70 ~ 80 ≥ 80 
目标吸气过热度(°C) 1 0 -1 -1 -2 
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l 压缩机排气温度 To3 大于 90°C 时，主回路电子膨胀阀调节范围下限增加至

110步； 

l 压缩机停机后，主回路电子膨胀阀开启到最大位置 400步，2分钟后再开启

到初始位置 250步。 
 
 

2.4.3. 增焓回路电子膨胀阀功能 

l 非制热模式，增焓回路电子膨胀阀保持关闭； 

l 制热模式，增焓回路电子膨胀阀关闭时，满足以下所有条件后，增焓回路电

子膨胀阀开启到 75步，并调节使压缩机排气温度 To3处于区间 75 ~ 100°C，

调节周期为 30秒，调节范围为 50 ~ 480步； 

n 压缩机排气温度 To3 – 室外环境温度 To1 ≥ 65°C； 

n 压缩机排气温度 To3 – 室内盘管温度 Ti2 ≥ 20°C； 

l 制热模式，增焓回路电子膨胀阀开启时，满足以下任意条件后，增焓回路电

子膨胀阀关闭； 

n 压缩机排气温度 To3 – 室外环境温度 To1< 50°C； 

n 压缩机排气温度 To3 – 室内盘管温度 Ti2 <10°C。 
 
 

2.5. 室外电磁阀功能 

l 非制热模式，电磁阀保持关闭； 

l 制热模式，电磁阀关闭时，满足以下所有条件后，电磁阀开启； 

n 室外环境温度 To1< 5°C； 

n 压缩机排气温度 To3 – 室外环境温度 To1 ≥ 65°C； 

n 压缩机排气温度 To3 – 室内盘管温度 Ti2 ≥ 20°C； 

l 制热模式，电磁阀开启时，满足以下任意条件后，电磁阀关闭； 

n 室外环境温度 To1 ≥ 8°C； 

n 压缩机排气温度 To3 – 室外环境温度 To1< 50°C； 

n 压缩机排气温度 To3 – 室内盘管温度 Ti2 <10°C。 
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3. 压缩机变频控制功能 

3.1. 压缩机快速启动功能 

l 制冷/制热模式开机、或从其它模式切换到制冷/制热模式时，压缩机启动后

将以最大运行频率 Fmax运行 7分钟（包括升频时间），然后再切换到压缩机

运行控制，在此期间压缩机运行频率不受室内温差 ΔT影响。 
 
 

3.2. 压缩机启动与停机功能 

l 非快速启动的情况下，压缩机按以下条件启动与停机： 

 启动条件 停机条件 
制冷模式 

室内温差 ΔT ≥ 0°C 室内温差 ΔT < -2°C 
制热模式 
除湿模式 室内环境温度 Ti1 ≥ 16°C 室内环境温度 Ti1 < 14°C 

l 室内温差 ΔT计算公式： 

制冷模式 ΔT = 室内环境温度 Ti1 – 室内设定温度 Ts + 制冷补偿温度 Tc 
制热模式 ΔT = 室内设定温度 Ts – 室内环境温度 Ti1 + 制热补偿温度 Tc 
除湿模式 ΔT = 室内环境温度 Ti1 – 室内设定温度 Ts 

l 压缩机启动频率 Fstart计算公式： 

ΔT < -1°C Fstart = 当前模式最小运行频率 Fmin 
-1°C ≤ ΔT < 3°C Fstart = Fmin + ( Fmax – Fmin ) * ( ΔT + 1 ) / 4 

ΔT ≥ 3°C Fstart = 当前模式最大运行频率 Fmax 

l 压缩机启动后，至少运行 5分钟才能根据温度条件停机。 
 
 

3.3. 压缩机运行控制功能 

l 压缩机启动 5分钟后，改为按以下公式调节运行频率，调节周期为 1分钟： 

n Fn = Fn-1 + Kp * ( ΔTn – ΔTn-1 ) + Ki * ΔTn（Fn范围：Fmin ~ Fmax）； 

Fn 本次压缩机设定频率 
Fn-1 上次压缩机设定频率 
ΔTn 本次室内温差 

ΔTn-1 上次室内温差 
Kp / Ki 调节系数 

l 室内设定温度 Ts改变时，立刻进行一次调节并重置调节周期。 
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4. 除霜功能 

4.1. 除霜进入条件 

l 除霜周期计算： 

n 室外机上电、开机或切换模式后，除霜周期初始值为 50分钟； 

n 每次除霜结束后，根据当次除霜时间调整除霜周期： 

除霜时间 除霜周期调整方式 
< 3分钟 增加 5分钟 
3~5分钟 保持不变 
≥ 5分钟 减少 5分钟 

n 除霜周期调整范围为 30~120分钟； 

l 制热模式，压缩机持续运行 5分钟并且满足以下任意条件时，进入除霜： 

室外环境温度 To1 除霜进入条件 
< -18°C 压缩机累计运行时间超过 5小时 

-18 ~ -12°C 压缩机累计运行时间超过 4小时 
-12 ~ -7°C 压缩机累计运行时间超过 3小时 

-7 ~ -3°C 压缩机累计运行时间超过除霜进入周期、并且 
室外环境温度 To1–室外盘管温度 To2> 3°C持续 3分钟 

≥ -3°C 压缩机累计运行时间超过除霜进入周期、并且 
室外盘管温度 To2< -2°C持续 3分钟 

n 压缩机停机后，不清除压缩机累计运行时间； 

n 进入除霜后，清除压缩机累计运行时间。 
 
 

4.2. 除霜退出条件 

l 除霜过程中，满足以下任意条件时，退出除霜： 

n 除霜时间超过 8分钟； 

n 室外盘管温度 To2 ≥ 15°C。 
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4.3. 除霜动作 

 
 
 

l 除霜过程中，室内风机按照防冷风方式动作； 

l 除霜过程中，如关机或切换模式，需执行完除霜动作； 

l 除霜过程中，限频保护功能无效，只执行停机保护功能。 
 
 
  

设定开度 

设定开度 

30秒 10秒 最长 8分钟 

除霜前 除霜过程中 

30秒 10秒 

除霜后 

设定开度 

设定开度 

低频/OFF 低频/OFF 

ON 

OFF 

设定频率 
压缩机 除霜频率 

ON 
室外风机 

OFF 

OFF 
四通阀 

ON 

主膨胀阀 
除霜开度 

增焓膨胀阀 
关闭 

设定频率 
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5. 系统保护功能 

5.1. 压缩机相关保护功能 

5.1.1. 延时启动功能 

l 压缩机停机后，必须等待 3分钟才可以再次启动。 
 
 

5.1.2. 平台功能 

l 压缩机启动后，先以平台 1频率 30Hz强制运行 90秒，然后再上升或下降到

设定频率运行；如果设定频率高于平台 2频率 53Hz，则以平台 2频率 53Hz

强制运行 60秒，然后再上升到设定频率运行； 

l 压缩机启动 10分钟后，不再执行平台功能。 
 
 

5.1.3. 回油功能 

l 回油计时 

n 压缩机运行过程中，如果运行频率低于回油频率 61Hz，进行回油计时； 

n 如果运行频率高于回油频率 61Hz持续 4分钟，清除回油计时； 

n 压缩机停机后，暂停回油计时，但已计入的时间不清除； 

l 回油运行 

n 如果回油计时超过 3 小时，则进入回油运行并清除回油计时，压缩机以

回油频率 61Hz运行 4分钟后恢复正常运行频率； 

n 回油运行过程中，限频保护功能无效，只执行停机保护功能。 
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5.2. 室外环境温度限频功能 

制冷 

模式 

 

制热 

模式 

 
 
 
  

室外环境温度 
To1/°C 

最高运行 
频率/Hz 

15 0 -15 

60 

90 
80 

室外环境温度 
To1/°C 

50 
58 
65 

48 30 25 16 39 

最高运行 
频率/Hz 

83 
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5.3. 负载保护功能 

5.3.1. 保护功能列表 
保护名称 适用模式 备注 

压缩机排气高温保护 全部 – 
室外盘管高温保护 制冷/除湿 – 
室内盘管低温保护 制冷/除湿 – 
室内盘管高温保护 制热 – 
IPM模块高温保护 全部 – 
输入电流保护 全部 – 

 
 

5.3.2. 保护区间划分 

l 根据相关温度/电流的停机值/快速降频值/慢速降频值/恢复值，划分为以下 4

个保护区间； 

 
 
 

5.3.3. 停机保护功能 

l 相关温度/电流达到停机区间后，判定为停机保护，压缩机立刻停机； 

l 出现停机保护后，直到相关温度/电流值达到恢复区间，则清除停机保护，压

缩机可以再次启动。 
 
 

5.3.4. 降频保护功能 

l 相关温度/电流达到快速降频区间或慢速降频区间后，判定为降频保护，压缩

机降频直到相关温度/电流值达到保持区间或压缩机运行频率达到当前模式

最小运行频率 Fmin； 

l 快速降频区间的降频速率为 1Hz/5s，慢速降频区间的降频速率为 1Hz/15s； 

恢复值 

停机值 

快速降频值 

慢速降频值 

停机区间 

快速降频区间 

慢速降频区间 

保持区间 

恢复区间 
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l 出现降频保护后，如果相关温度/电流值处于保持区间，则压缩机保持当前运

行频率，不再升频； 

l 出现降频保护后，如果相关温度/电流值达到恢复区间，则清除降频保护，恢

复正常变频控制。 
 
 

5.3.5. 输入电流保护值修正 

l 直流母线电压 Udc过低时，控制器对输入电流保护值进行修正： 

Udc / V ≥ 260 180 ~ 260 < 180 
修正系数 100% Udc / 260 * 100% 69% 

n 输入电流停机值不做修正； 

n 输入电流快速降频值=基础值 * 修正系数； 

n 输入电流慢速降频值 = 基础值 * 修正系数； 

n 输入电流恢复值 = 基础值 * 修正系数。 
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6. 测试功能 

6.1. 应急按键功能 

l 关机时，短按室内应急按键，室内蜂鸣器短鸣 1声，室内机开机并以自动模

式运行，设定室内温度 24°C，设定室内风机自动，设定垂直摆风摆动； 

l 开机时，短按室内应急按键，室内蜂鸣器短鸣 1声，室内机关机。 
 
 

6.2. 收氟功能 

l 长按室内应急按键超过 5秒，室内蜂鸣器长鸣 2声，室内机开机并以制冷模

式运行，设定室内风机高风，设定压缩机收氟频率 60Hz； 

l 收氟功能运行 3分钟后自动退出，室内蜂鸣器长鸣 2声，室内机关机。 
 
 

6.3. 室内控制器自检功能 

l 连接室内控制器与测试工装（或室外控制器），按住室内应急按键上电，蜂

鸣器长鸣 2声，进入室内机自检功能，自检动作如下表所示： 

编号 动作内容 显示内容 时间 

1 外设全关 全部点亮 2秒 

2 

室内上电继电器开启 

室内风机开启 

数码管显示 11，制冷指示灯点亮 1秒 

3 数码管显示 22，制热指示灯点亮 1秒 

4 数码管显示 55，除湿指示灯点亮 1秒 

5 数码管显示 88，运行指示灯点亮 1秒 

6 

– 

数码管显示室内环境温度 

制冷/制热显示灯同时点亮 
2秒 

7 
数码管显示室内环境温度 

除湿/运行显示灯同时点亮 
2秒 

8 – 
自检出现故障时，显示故障代码 

自检无故障时，退出自检 
– 
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6.4. 能力测试功能 

6.4.1. 制冷额定能力测试功能 

测试类型 进入条件 测试功能 

制冷额定

能力测试 

1、遥控设定制冷模式 

2、遥控设定 16°C 

3、遥控设定高风 

4、连续按下 8 次遥控器

的垂直摆风键 

1、室内风机以测试转速运行 

2、室内垂直摆风摆动到测试角度 

3、压缩机以测试频率运行 

4、室外风机开启，四通阀开启 

5、电子膨胀阀开启到测试位置 

制冷中间

能力测试 

1、遥控设定制冷模式 

2、遥控设定 18°C 

3、遥控设定高风 

4、连续按下 8 次遥控器

的垂直摆风键 

1、室内风机以测试转速运行 

2、室内垂直摆风摆动到测试角度 

3、压缩机以测试频率运行 

4、室外风机开启，四通阀开启 

5、电子膨胀阀开启到测试位置 

制冷最小

能力测试 

1、遥控设定制冷模式 

2、遥控设定 20°C 

3、遥控设定高风 

4、连续按下 8 次遥控器

的垂直摆风键 

1、室内风机以测试转速运行 

2、室内垂直摆风摆动到测试角度 

3、压缩机以测试频率运行 

4、室外风机开启，四通阀开启 

5、电子膨胀阀开启到测试位置 

制冷最大

能力测试 

1、遥控设定制冷模式 

2、遥控设定 22°C 

3、遥控设定高风 

4、连续按下 8 次遥控器

的垂直摆风键 

1、室内风机以测试转速运行 

2、室内垂直摆风摆动到测试角度 

3、压缩机以测试频率运行 

4、室外风机开启，四通阀开启 

5、电子膨胀阀开启到测试位置 
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6.4.2. 制热额定能力测试功能 

测试类型 进入条件 测试功能 

制热额定

能力测试 

1、遥控设定制热模式 

2、遥控设定 16°C 

3、遥控设定高风 

4、连续按下 8 次遥控器

的垂直摆风键 

1、室内风机以测试转速运行 

2、室内垂直摆风摆动到测试角度 

3、压缩机以测试频率运行 

4、室外风机开启，四通阀关闭 

5、电子膨胀阀开启到测试位置 

制热中间

能力测试 

1、遥控设定制热模式 

2、遥控设定 18°C 

3、遥控设定高风 

4、连续按下 8 次遥控器

的垂直摆风键 

1、室内风机以测试转速运行 

2、室内垂直摆风摆动到测试角度 

3、压缩机以测试频率运行 

4、室外风机开启，四通阀关闭 

5、电子膨胀阀开启到测试位置 

制热最小

能力测试 

1、遥控设定制热模式 

2、遥控设定 20°C 

3、遥控设定高风 

4、连续按下 8 次遥控器

的垂直摆风键 

1、室内风机以测试转速运行 

2、室内垂直摆风摆动到测试角度 

3、压缩机以测试频率运行 

4、室外风机开启，四通阀关闭 

5、电子膨胀阀开启到测试位置 

制热最大

能力测试 

1、遥控设定制热模式 

2、遥控设定 22°C 

3、遥控设定高风 

4、连续按下 8 次遥控器

的垂直摆风键 

1、室内风机以测试转速运行 

2、室内垂直摆风摆动到测试角度 

3、压缩机以测试频率运行 

4、室外风机开启，四通阀关闭 

5、电子膨胀阀开启到测试位置 
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7. 故障自诊断与显示 
 

故障名称 温度传感器故障 

判定方式 温度传感器开路或者短路持续 10秒 

保护动作 压缩机立刻停机，其它外设根据与压缩机的联动方式进行动作 

清除方式 温度传感器正常接通持续 5秒 

室内显示 

E1 室内环境温度传感器故障 

E2 室内盘管温度传感器故障 

F1 室外环境温度传感器故障 

F2 室外盘管温度传感器故障 

F3 压缩机排气温度传感器故障 

F4 压缩机吸气温度传感器故障 
 
 

故障名称 室内风机故障 

判定方式 1小时内检测到 5次室内风机转速异常 

保护动作 
室内风机停机 

压缩机立刻停机，其它外设根据与压缩机的联动方式进行动作 

清除方式 遥控关机 

室内显示 E7 
 
 

故障名称 室内外通信故障 

判定方式 室内机与室外机的通信信号中断持续 20秒 

保护动作 压缩机立刻停机，其它外设根据与压缩机的联动方式进行动作 

清除方式 室内机与室外机的通信信号恢复 

室内显示 E8 
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故障名称 室外压力开关故障 

判定方式 室外高压开关或低压开关断开 

保护动作 压缩机立刻停机，其它外设根据与压缩机的联动方式进行动作 

清除方式 室外高压开关或低压开关闭合 

室内显示 
F7 高压开关故障 

F8 低压开关故障 
 
 

故障名称 驱动故障 

判定方式 1小时内检测到 5次驱动故障 

保护动作 压缩机立刻停机，其它外设根据与压缩机的联动方式进行动作 

清除方式 遥控关机 

室内显示 E9 
 
 


